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Einleitung

Trinkwasser - das meist gebrauchte Lebensmittel -,
welches in der Schweiz in vorziglicher Qualitat und
ausreichender Menge zur Verfugung steht, wird in der
Hausinstallation oft einer klassischen Nachbehandlung
wie z. B. Filtration, Enth&artung, Konditionierung usw.
ausgesetzt.

Aber auch neue Verfahren wie Magnetisierung, Was-
serbelebung, Energetisierung usw. bedirfen der néti-
gen Aufmerksamkeit durch den Anwender, da Trink-
wasser ein leicht verderbliches Produkt ist.

Mit diesem Merkblatt bzw. Argumentarium will der
SVGW auf die verschiedenen Behandlungsverfahren,
aber vor allem auch auf allfallige gesundheitliche Risi-
ken, insbesondere durch das Verkeimen von solchen
Anlagen als Folge mangelnder Wartung oder Hygiene,
aufmerksam machen.
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Argumentationskatalog fiir Trinkwasser, wenn dieses zum Trinken und zur Speisezubereitung verwendet wird

Verfahren Argumente pro Argumente contra Gesundheitsrisiko Gesamtbeurteilung
Klassische Verfahren
Strahlregler Wasserstrahl wird ,weicher”, Verkalkung, Wartung Nein Komfortmassnahme
(z.B. Neoperl, Lamellen oder Sieb am spritzt weniger, Gerdusch-
. . reduktion
Auslauf, teilw. auch zur Vermischung
mit Luft)
Filtration in Hauszuleitung Grobe Partikel aus dem Ver- | Minimale Wartung Nein Meistens im Druckreduzier-

(Grobfilter, Schmutzfanger)

teilnetz werden zurtickgehal-
ten

ventil enthalten

Filtration in Hauszuleitung
(Feinfilter)

Abfiltrieren von Kleinst-Parti-
keln (> 80 uM)

Filter kbnnen verkeimen und
das Trinkwasser hygienisch
beeintrachtigen, Wartungs-
aufwand, bei Verstopfung
Druckprobleme

Nein, solange Filter regel-
massig gewartet wird

Im Normalfall nicht sinnvoll,
SVGW Merkblatt ,Filter in
Hausinstallationen“ beachten

Konditionierung (Silikate, Phosphate)

(Phosphate nur im Warmwasserbe-
reich zugelassen)

Hemmung von Korrosion,
teilweise auch Schutz vor
Verkalkung, beispielsweise
bei enthartetem Wasser

Wasserqualitat, Wartungs-
aufwand

Nein, bei richtiger Dosierung
und Wartung

Sinnvoll bei korrosiven Trink-
wassern z. B nach lonenaus-
tauscher. Fremd- und In-
haltsstoffverordnung beach-
ten

Elektrochemischer Korrosions-
schutz

Schutz der Installation gegen
Korrosion, Opferanode wird
anstelle des Behéltermaterials
oxidiert

Wartungs- und Kontrollauf-
wand, evtl. Geruchs- oder Ge-
schmacksbeeintrachtigung

Nein

Sinnvoll in Behéltern, Wasser-
erwarmern (Boilern) und
Grossanlagen

Enthértung

(Entfernung der Hartebildner Kalzium
und Magnesium mittels lonenaus-
tauscherharze)

Keine Verkalkung der ange-
schlossenen Geréate, redu-
zierter Waschmittelverbrauch

Wartungsaufwand, Betriebs-
kosten, Korrosion méglich, Er-
héhung der Natriumkonzen-
tration, Verkeimungsgefahr

Nein, solange Anlage regel-
massig gewartet wird

Sinnvoll bei harten Wéssern,
Aufhéartung auf ca. 8 - 15 °fH
notwendig, SVGW-Merkblatt
"Enthartungsanlagen" be-
achten




Teilentsalzung

(Entkarbonisierung)

Geringere Verkalkung der an-
geschlossenen Geréte, redu-
zierter Waschmittelverbrauch

Wartungsaufwand, Betriebs-
kosten, Korrosionsrisiko, Ver-
keimungsgefahr

Nein, solange Anlage regel-
maéssig gewartet bzw.
Patrone ausgetauscht wird

Sinnvoll bei harten Wéssern,
Aufhartung auf ca. 8 - 15 °fH
notwendig

Gegenosmose

(Vollentsalzung)

Keine

Kein Trinkwasser mehr

Ja

Nicht sinnvoll zum Konsum
als Trinkwasser

Aktivkohlefiltration

Anwendung bei Eigenwasser-
versorgung, Entfernung von
Spurenstoffen bei richtigem
Einsatz

Gefahr der Verschlechterung

der Wasserqualitat durch Ver-
keimung und chemische Ver-

unreinigungen

Nein, solange Anlage regel-
méssig gewartet wird

Anwendung liegt im
Ermessen der Benutzer

Neuere Verfahren

Physikalische Wassernachbehand- Kann Verkalkung der Installa- | Einbaukosten, Kalk wird nicht | Nein Kann bei harten Wéssern
lung tion verhindern aus dem Wasser entfernt einen Teilerfolg zeigen.
. = keine Enth&rtung, Funktion SVGW Merkblatt ,,Physikali-
Elektromagnetische Wassernachbe- . s
. nicht gewahrleistet sche Wassernachbehand-
handlung, BUWAL-Bericht. . w
lungsgeréate” beachten
Nachweis durch DVGW Arbeitsblatt W 512 Funktion gewéhrleistet
Magnetisierung Soll Verkalkung der Installa- Einbaukosten, Wirksamkeit Nein Anwendung liegt im Ermes-

durch Permanentmagnete

tion verhindern

durch klassi-sche Wissen-
schaften nicht belegt

sen der Benutzer. SVGW
Merkblatt ,,Physikalische
Wassernachbehandlungsge-
rate“ beachten

Kohlenséureanreicherung

(Anreicherung mit CO,, wie Soda Club
etc)

Billiger als Mineralwasser,
kein Flaschentransport

Kann Geschmacksprobleme
ergeben

Nein, solange CO, qualitativ
einwandfrei und Frischwasser
verwendet wird

Sinnvoller Ersatz fiir kohlen-
saurehaltiges Mineralwasser

Sauerstoffanreicherung

(sauerstoffangereichertes Wasser)

Soll Kreislauf anregen, Wider-
standskraft férdern, Leistung
erhbhen, etc.

Konnte durch Doppelblind-
studien medizinisch bisher
nicht belegt werden

Nein

Anwendung liegt im Ermes-
sen der Benutzer

Kombiverfahren Aktivkohle + lonen-
austauscherharz

(Wasserfilter fir den Hausgebrauch)

Wasserenthartung, Adsorp-
tion von Wasserinhaltsstoffen

Trinkwasser kann qualitativ
verandert, auch verschlechtert
werden (Verkeimungs- und
Korrosionsrisiko)

Nein, solange Anlage regel-
maéssig gewartet wird

Uberflissig beim Konsum als
Trinkwasser, da Trinkwasser
in der Schweiz sehr gut ist
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Verfahren

Argumente pro

Argumente contra

Gesundheitsrisiko

Gesamtbeurteilung

,Esoterische® Verfahren

Wasserbelebung, Levitierung

Belebung mit Aufsatz am Wasserhahn
oder Reaktor in Hauszuleitung; spiral-
férmige Bewegung, Verwirbeln (z.B.
auch in Homdopathie)

Soll verschiedenste individu-
elle Bedirfnisse abdecken

Durch klassische Wissen-
schaften nicht belegt

Nein, solange Verwirbelungs-
reaktor hygienisch einwand-
frei

Anwendung liegt im Ermes-
sen der Benutzer

Energetisierung

Zufthren von ,innerer Energie“: Orgon-
Energie, ,Freie“ Energie, Tachyon-
Energie, Kosmische Energie, Chi,
Prana. Verwenden von Wéssern, Kri-
stallen, Steinen, Pulvern, Glasfaser-
Isolierbandern, aus denen die Infor-
mation (Energie) aufs Trinkwasser
Ubertragen wird (Belebung nach
Plocher, Grander u.a.)

Soll verschiedenste individu-
elle Bedirfnisse abdecken

Durch klassische Wissen-
schaften nicht belegt

Verkeimungsgefahr beim
Stehenlassen

Nein, solange Verwirbelungs-
reaktor hygienisch einwand-
frei

Anwendung liegt im Ermes-
sen der Benutzer

Beimpfung

z.B. mit Wassern aus besonderen
Quellen, wie Wasser von Lourdes

Soll verschiedenste individu-
elle Bedirfnisse abdecken

Durch klassische Wissen-
schaften nicht belegt

Verkeimungsgefahr beim
Stehenlassen

Ja, sehr kritisch, falls Impf-
wasser nicht hygienisch ein-
wandfrei ist!

Anwendung liegt im Ermes-
sen der Benutzer

Rituelle Behandlung

durch Weihen oder Beschallen mit
Musik oder Gesang

Soll verschiedenste individu-
elle Bedirfnisse abdecken

Durch klassische Wissen-
schaften nicht belegt

Verkeimungsgefahr beim
Stehenlassen

Ja, falls hygienische Beein-
trachtigung

Anwendung liegt im Ermes-
sen der Benutzer
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