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1 Einleitung

Seit einigen Jahren werden immer mehr WC-Duschbrausen eingebaut, besonders auch in
Toilettenrdumen von Hotelzimmern.

Gemass der SN EN 1717 «Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-
Installationen durch Riickfliessen» und der SVGW-Richtlinie W3/Ergénzung 1 «Rickfluss-
verhinderung in Sanitdranlagen» ist der direkte Anschluss von WC- oder Bidet-Duschbrau-
sen an die Trinkwasserinstallation nicht zulassig.

Im Gegensatz zu herkémmlichen Duschbrausen, besteht bei WC- oder Bidet-Duschbrausen
immer die Gefahr, dass sie mit FlUssigkeiten der hdchsten Gefahrenkategorie 5 (Fakalbak-
terien) in Kontakt kommen kdnnen. Deshalb ist bei WC- oder Bidet-Duschbrausen eine Ab-
sicherung mit einem Rickflussverhinderer Bauart EB in der SN EN 1717 explizit ausge-
schlossen.

2 Ziel und Geltungsbereich
Es werden Mdglichkeiten beschrieben, wie unter Berlicksichtigung des Trinkwasserschutzes
eine gemass SVGW Richtlinie W3/Ergéanzung 1 konforme Installation fir die Intim-/Anal-
hygiene sichergestellt werden kann.

Das Merkblatt richtet sich an Eigentiimer und Betreiber von Sanitérinstallationen sowie an
Vertreter von Bauherrschaften und insbesondere an alle Sanitarfachpersonen.

3 Installationsmoglichkeiten

Der unmittelbare Anschluss einer WC- oder Bidet-Duschbrause an die Trinkwasserinstal-
lation ist nicht zul&ssig.

3.1 Dusch-WC-Anlagen

Anstelle der unzuldssigen WC- oder Bidet-Duschbrausen sind zertifizierte Dusch-WC-An-
lagen zu installieren.

3.2 Bidets

Anstelle der unzulassigen WC- oder Bidet-Duschbrausen sind Bidet mit zertifizierten Stand-
Entnahmearmaturen zu installieren. Es ist darauf zu achten, dass die Enthahmearmatur die
Anforderungen an einen freien Auslauf Bauart AA erfiillt und kein Brauseschlauch an die
Bidet-Armatur angeschlossen werden kann.
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3.3 Anschluss WC- oder Bidet-Duschbrause mittels freiem Auslauf Bauart AB

Wird der Einbau einer WC- oder Bidet-Duschbrause verlangt, ist zur Sicherung der Trinkwas-
serhygiene die Installation zur WC- oder Bidet-Duschbrause mit einem freien Auslauf Bauart
AB (Sicherheitstrennstation nach EN 13077) von der Trinkwasserinstallation zu trennen.

Freier Auslauf
Bauart AB

Abb. 1 Freier Auslauf Bauart AB (Sicherheitstrennstation) mit WC-Duschbrause und Piktogramm
«Kein Trinkwasser»

H= Abstand zwischen Wasseraustritt und héchst méglichem Wasserspiegel

> 2 x ID, jedoch min. 20 mm

3.3.1  Dichtheit und Festigkeit von absperrbaren WC- oder Bidet-Duschbrausen

Bei absperrbaren WC- oder Bidet-Duschbrausen, die standig dem Anlagebetriebsdruck
ausgesetzt sind, besteht eine erhdhte Gefahr von Materialversagen und daraus entstehen-
den Wasserschaden.
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