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Merkblatt

Inbetriebnahme und Abnahme von Solarwdarmeanlagen

Ziel und Zweck

Dieses Merkblatt dient als Leitfaden fir die Inbetriebnahme
von Solarwadrmeanlagen.

Da in Solarwarmeanlagen hohe Systemtemperaturen vorherr-
schen, ist der Prtfung beim Fullen und Abpressen der Anlage
grosse Beachtung zu schenken. Falsches Vorgehen oder die
Missachtung wichtiger Arbeitsschritte kann zu Material- oder
sogar zu Personenschaden fuhren.

Dieses Merkblatt soll Fehler verhindern und die bessere
Arbeitskoordination zwischen Installateur und Lieferanten
fordern.

Armaturen/Symbole

@ Umwalzpumpe @ Behalter
H Filter @ Fullpumpe
X Schieber () Filter

@1 Thermometer @ Kugelhahn

%P Manometer
¥4 Ruckschlagventil
iﬂ Sicherheitsventil
o— Fuhler

(5) Manometer
(6) Entleerhahn
@ Entluftung (bei grosseren
Anlagen empfohlen)
<— Druckmesser
w< Entleerhahn
¥ Kugelhahn
~  Entluftung

Filleinrichtung

®ny

Beispielschema Solarwarmeanlage

Installations- und Montageanleitung

Die Anleitung der Hersteller/Lieferanten unbedingt beachten.
Diese muss mit der Lieferung in schriftlicher Form vorhanden
sein.

Hersteller/Lieferanten stellen diverse Anleitungen auch in
elektronischer Form zur Verfligung.

Das Merkblatt «Installation von Solarwdrmeanlagen» beachten
und anwenden.

Inbetriebnahme

Die Anlage ist vor der Inbetriebnahme komplett und korrekt
fertigzustellen.

Das Befullen der Solarwarmeanlage mit dem geeigneten
Medium erfolgt mittels Fullpumpe (siehe Beispielschema). Bei
der Zusammensetzung des Mediums sind die Vorgaben

und Empfehlungen der Hersteller/Lieferanten unbedingt zu
beachten. Das Befillen erfolgt Uber ein offenes Gefass

(siehe Beispielschema), bis keine Luftblasen mehr aus dem Sys-
tem aufsteigen. Der Filter ist beim Spulen mehrmals aus-
zuwechseln oder zu reinigen. Dieser Vorgang dauert mindes-
tens 15 bis 30 Minuten, je nach Anlagegrosse.

Danach wird der Druck der Anlage durch das Schliessen des
Auslaufhahns (siehe Beispielschema) auf den statischen Druck
erhéht und um 0,5 bar Uberlagert. Durch mehrmaliges

Ein- und Ausschalten der Solarumwalzpumpe wird diese mittels
Messingschraube an der Stirnseite entliftet. Nach ca. 2 bis

3 Tagen wird der Anlagedruck Uberprift und bei Bedarf Solar-
flussigkeit nachgefuillt.

Achtung: Es durfen keine automatischen Entlifter im Kollektor-
bereich eingesetzt werden.

Absperrhahnen unter dem Entltfter sind nach vollstandiger
Entluftung des Systems unbedingt zu schliessen.

Die Inbetriebnahme muss beim Hersteller/Lieferanten recht-
zeitig angemeldet werden. Sie hat moglichst unmittelbar nach
Befullung der Anlage zu erfolgen.
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Nach der Inbetriebnahme der Anlage hat diese auch deren
bestimmungsgemasse Nutzung zu erflllen. Das heisst, die
Anlage hat in Betrieb zu bleiben.

Fur die aufgeftihrten Arbeiten vor der Inbetriebnahme dient
die Checkliste «Inbetriebnahme/Abnahme».

Instruktion Bauherrschaft/Anlagebetreiber

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgenden Adressen:

¢ SIA Norm 385/1 Anlagen fir Trinkwarmwasser in Gebau-
den — Grundlagen und Anforderungen (www:.sia.ch)

e SWKI-Richtlinie BT102-01 Wasserbeschaffenheit fr
Gebaudetechnikanlagen (www.swki.ch)

e Leistungsgarantie Sonnenkollektoren — Bundesamt fur
Energie (www.leistungsgarantie.ch)

e SUVA-Instruktionsmappe und Faltblatt «Acht lebenswichtige
Regeln fr das Arbeiten mit Anseilschutz-Instruktionshilfe»

e SUVA-Instruktionsmappe und Faltblatt «Neun lebenswichtige
Regeln fur das Arbeiten auf Dachern und an Fassaden»

e Merkblatt «Instandhaltung von Solarwarmeanlagen»

e Merkblatt «Installation von Solarwarmeanlagen»

e suissetec-Merkblatt «Dichtheitsprifung von Heizungs- und
Kaltwasseranlagen»

¢ Anlagehandbuch (www.suissetec.ch/shop)

e suissetec-Merkblatt «Blitzschutzsysteme»

NOI, | TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

Nous, LES [N
TECHNICIENS DU BATIMENT.

Abnahme, Instruktion und Betrieb der Anlage

Die Bauherrschaft bzw. der Betreiber der Anlage hat ein Anrecht
auf umfassende Information Uber die gelieferte Solarwdrme-
anlage. Je nach technischem Sachverstand ist es von Vorteil,
wenn der zukUnftige Betreiber Giber die installierten Bauteile und
deren Funktion schon wahrend der Bauphase instruiert wird.

Die Instruktion und Abnahme der Anlage soll zu einem separa-
ten Termin nach der Inbetriebnahme erfolgen.

Nach Méglichkeit sollen Anlagedokumentation und ein Ab-
laufplan der Abnahme/Instruktion dem Betreiber vorgangig
zugestellt werden, damit sich dieser mit Fragen darauf vor-
bereiten kann. Die Angaben zur Instandhaltung der Solarwar-
meanlage sind dem Auftraggeber/der Bauherrschaft in schrift-
licher Form zur Verfligung zu stellen. Dazu gehéren auch die
konkreten Massnahmen gegen Absturz.

Vorzugsweise kann das Anlagehandbuch von suissetec,
Gebé&udeKlima Schweiz und Swissolar verwendet werden.

Zur Vorbereitung und Durchfiihrung der Abnahme/Instruktion
kann die separate Checkliste «Inbetriebnahme/Abnahme»
verwendet werden.

Zur Sicherstellung der Garantieleistungen fur das komplette
Werk ist ein vollstandig ausgefulltes Abnahmeprotokoll
zwingend notwendig.

e Swissolar-Leitfaden «Solarwarmeanlagen»

o Swissolar (www.swissolar.ch)

e GebaudeKlima Schweiz (www.gebaeudeklima-schweiz.ch)

e Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebaudetechnikverband
(suissetec) — www.suissetec.ch

Auskiinfte

Fur Ausktnfte steht hnen der Leiter Fachbereich Clima
Heizung von suissetec gerne zur Verfligung.

Tel. 043 2447333

Fax 043 2447378

Autoren

Dieses Merkblatt wurde von der Arbeitsgruppe Solarwarme-
anlagen erstellt. Eine Zusammenarbeit zwischen suissetec,
Swissolar und GebaudeKlima Schweiz.

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebaudetechnikverband

 suissetec

Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Ziirich
T 043 2447300, F 043 2447379
www.suissetec.ch
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Checkliste Inbetriebnahme/Abnahme

Solarwarmeanlagen

OBt et
BaUnerTSCnalt
Installateur

Stand Warmezahler

Das nachstehende Inbetriebnahmeprotokoll beinhaltet nur die spezifischen Angaben fir Solarwarmeanlagen.
Daten zu anderen technischen Einrichtungen wie Heizungs- und Sanitaranlagen sind in einem separaten Protokoll festzuhalten.

Beschreibung OK Bemerkungen
1 Kontrolle
1.1 Allgemeine Installationskontrolle:

e AnschlUsse korrekt |

e Flussrichtung O

e Sekundarseite gefullt |

e Warmedammung komplett |

e Fuhler eingebaut und angeschlossen O

e Elektroinstallationen Regelung, Pumpe, Sicherungen O

definitiv angeschlossen

1.2 Installationskontrolle der Kollektoren, unmittelbar nach deren O 0

Installation (vor Abbau Gertst, vor Schliessen Installations- %

schachte) %
1.3 Dichtheitskontrolle durchgeftihrt und protokolliert? 3
1.4 Entltftungs- und Entleerhahnen geschlossen? O %
1.5 Expansionsgefass installiert, O ©

Vordruck gemdss Anlagehohe eingestellt? g
1.6 Sicherheitsventil auf Kollektorseite nicht absperrbar? O g
1.7 Abblaseleitung in Auffanggefass gefihrt? | %

o

1.8 Ansprechdruck Sicherheitsventil Gberprift? (I %’
1.9 Ruckschlagventil (Schwerkraftbremse) installiert? O §
1.10 Fullvorrichtung mit Gefass (Fass/Kanister) komplett O %

und ausreichend dimensioniert? K}

¥



Beschreibung OK Bemerkungen

2  Fullen

2.1 Solarflussigkeit (Warmetragermedium) gemass berechneter O
Fullmenge aus Anlagedokumentation kontrollieren.

2.2 Mischverhaltnis berechnen oder gemass Lieferantenangaben |
mischen oder Gemisch gebrauchsfertig angeliefert in Flllgefass
bereitstellen.

2.3 Fillpumpe mit auswaschbarem Filter an Eintritt- und Austritt- |
hahn mit Schlauch anschliessen.

2.4 Kreislauf mit Fillpumpe fullen; Durchgangshahnen schliessen, |
bis keine Luft mehr aus dem System austritt.

2.5 Durchgangshahnen 6ffnen und wieder schliessen. O

2.6 Warmetrdgermedium Uber Fullpumpe ca. 15-30 Min. um- O
waélzen und bei Bedarf Filter auswaschen. Achtung: Gefass
ausreichend gefullt, damit Pumpe keine Luft ansaugt.

2.7 Austritthahn schliessen. O

2.8 Nach Erreichen des Anlagebetriebsdruckes (statische Héhe O
+0,5 bar) Eintritthahn schliessen und Durchgangshahn 6ffnen.

2.9 Entluften, bei Bedarf mit Solarflussigkeit nachfullen und O
nachentltften.

2.10 Funktionskontrolle und Voreinstellung der Umwalzpumpe. O

2.11 Avisierung Lieferant fur Inbetriebnahmetermin (allenfalls schon O
vorgangig erfolgt).

3 Inbetriebnahme

3.1 Solarkreis gespdlt?

3.2 Installation dicht? O

3.3 Solarkreisbei......... bar abgedriickt. Inklusive der Kontrolle
von Verschraubungen und Létstellen? |

3.4 Anlage mit Wasser-Propylenglykol-Gemisch gefullt? O

3.5 Bezeichnung des Warmetragers: ...................ccooeeiinini |

3.6 Warmetrager [0 normal oder [ hochtemperaturbestandig O
(far Vakuumroéhren)

3.7 Mischungsverhaltnis Wasser-Propylenglykol: ......... %, |
— das heisst Frostsicherheit bis......... °C

3.8 Volumen MAG......... Liter, Vordruck ......... bar |

(Membran Ausdehnungsgefass, MAG)
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Beschreibung OK Bemerkungen

3.9 Anlagendruck bei Rucklauftemperaturvon ......... °C
betragt......... bar. O

3.10 Pumpe, Speicherwarmetauscher und Kollektor entltftet? O

3.11 Ruckschlagventil auf «zu» gestellt? O

3.12 Ansprechdruck Sicherheitsventil: ......... bar O

3.13 Pumpe auf Stufe......... eingestellt. O

3.14 Durchfluss eingestellt auf und gemessen bei: ......... m3/h O

4  Regelsystem

4.1 Regler korrekt konfiguriert/Regler zeigt erwartete Werte an
(Fuhler richtig installiert)? O

4.2 Umwalzung findet statt, wenn Pumpe lauft (Volumenstrom-
messer)? O

4.3 Temperaturen im Kollektor und am Vorlaufthermometer O
etwa gleich hoch?

4.4 Speicher wird warm? O

4.5 Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rucklauf bei hoher
Sonneneinstrahlung: ......... K O

4.6 Uberhitzungsschutz (Urlaubsschaltung) startet bei: ......... °C O

4.7 Max. Speichertemperatur am Regler eingestellt auf: ......... °C O

4.8 Einschalttemperaturdifferenz: ......... K O

4.9 Ausschalttemperaturdifferenz: ......... K O

Optional:

4.10 Zirkulationspumpenlaufzeit d
VON ... Uhrbis................. Uhr.

4.11 Zirkulationspumpe lauft nur bei Anforderung O
(Taster oder Temperaturfihler) oder bei unter......... °C
Rucklauftemperatur.

4.12 Zirkulationspumpe schaltet ein bei Ricklauftemperatur O
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Beschreibung OK Bemerkungen

5 Der Betreiber hat folgende Einweisung/Dokumente
erhalten:

5.1 Systemfunktionen der Solarwarmeanlage (Einweisung,
Instruktion) |

5.2 Bedienung der Solarwarmeanlage (Bedienungsanleitung) O

5.3 Verhalten bei Stérungen (Checkliste «Stérmeldungen des
Lieferanten») O

5.4 Instandhaltungsaufgaben und -intervalle, optional: Instand- O
haltungsvertrag, z. B. Checkliste «Instandhaltungsarbeiten an
Solarwérmeanlagen» (suissetec)

5.5 Aushandigung der anlagenspezifischen Dokumente, die O
zum Betrieb und zur Instandhaltung der Solarwdrmeanlage
erforderlich sind

5.6 Anlagenschema im Technikraum hinterlegt O

5.7 Abnahmeprotokoll von der Ubergabe der Anlage an die |
Bauherrschaft/den Betreiber mit Kopie an Installateur, Forder-
oder Kontrollstellen fur die Anweisung der Férderbeitrage

5.8 Aushandigung der anlagenspezifischen Dokumente fur die O
Instandhaltungsmassnahmen und fiir die Massnahmen gegen
Absturz
[0 Die Anlage ist mangelfrei. O Festgestellte Mangel werden behoben bis.................
(geméss separater Mangelliste oder Bemerkungen).
ort/Datum ort/Datum
Unterschrift des Betreibers/des Beauftragten Unterschrift des Erstellers und Firmenstempel

O Die festgestellten Mangel wurden behoben, die Anlage ist nunmehr mangelfrei.

Unterschrift des Betreibers/des Beauftragten Unterschrift des Erstellers und Firmenstempel

WIR, DIE NOI, | TECNICI Nous, Les
GEBAUDETECHNIKER. DELLA COSTRUZIONE. TECHNICIENS DU BATIMENT.

Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 ZUrich, T 043 244 73 00, F 043 244 73 79, info@suissetec.ch, www.suissetec.ch
CHE-109.817.396 MWST, PC-Konto 80-755-5, IBAN CH32 0900 0000 8000 0755 5, SWIFT/BIC POFICHBEXXX
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