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Instandhaltung von Solarwarmeanlagen

Solarwérmeanlagen sind in der heutigen Zeit sehr beliebt.
Leider werden nach der Erstellung meist der Unterhalt und die
Instandhaltung vernachlassigt. Beiliegende Checkliste soll
dem Hauswart, Bauherrn und dem Fachmann (Installateur,
Solarteur oder Solarprofi®) eine Hilfestellung bieten, wie und
wann eine Instandhaltung nétig ist.

Eine Vernachlassigung der Kontrollen und Instandhaltungs-
arbeiten kann zu Einbussen des Ertrags fihren. Zudem

ist eine sinnvolle Instandhaltung ein Werterhalt der Anlage
und die Lebensdauer verlangert sich.

Dadurch kénnen frihzeitig die Alterung oder Schaden von
Komponenten erkannt und Gegenmassnahmen ergriffen
werden. So kann der Wérmeertrag einer Anlage Uber Jahre
hoch gehalten werden.

Auf dem Markt sind Ferntiberwachungen von Solarwarme-
anlagen erhéltlich. Diverse Hersteller/Lieferanten bieten
Zusatzmodule zur Funktionstiberwachung der Solaranlagen an.
Diese stellen eine Friherkennung von Fehlfunktionen sicher.

Keine Dachbegehung ohne Beachtung der Sicherheits-
vorschriften!
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Ferntberwachung Dichtheitskontrolle am Speicher
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WIR, DIE
GEBAUDETECHNIKER.

Weitere Informationen

e Merkblatt «Installation von Solarwarmeanlagen»

e Merkblatt «Inbetriebnahme von Solarwarmeanlagen»

e Swissolar (www.swissolar.ch)

* GebaudeKlima Schweiz (www.gebaeudeklima-schweiz.ch)

e Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebaudetechnikverband
(suissetec) — www.suissetec.ch

e Schweizerische Vereinigung fur Sonnenenergie
(Solaranlagencheck) (www.sses.ch)

NOI, | TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

NOUS, LES

Auskiinfte

Fur Auskinfte steht Ihnen der Fachbereich Clima
Heizung von suissetec gerne zur Verfiigung.

Tel. 0432447333

Fax 043 2447378

Autoren

Dieses Merkblatt wurde von der Arbeitsgruppe Solarwarme-
anlagen erstellt. Eine Zusammenarbeit zwischen suissetec,
Swissolar und GebaudeKlima Schweiz.

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebaudetechnikverband

 suissetec

Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Ziirich
T 043 2447300, F 043 2447379
www.suissetec.ch

TECHNICIENS DU BATIMENT.
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Checkliste Instandhaltungsarbeiten

Objekt

Bauherrschaft

Installateur

Stand Warmezahler

Instandhaltungsvertrag
vorhanden? ] ja [ nein

Intervall Warmwasseranlage bis ca. 20 m2

e Bauherr/Hauswart: jéhrlich

e Fachmann: 3-5 Jahre

Bauteil Richtwert

1  Kollektoren

Zustandig-

keit

Bauherr/
Hauswart

Fachmann

Schweiz
Heizungsunterstiitzende Anlagen/
Anlagen >20m2/Roéhrenkollektoren
e Bauherr/Hauswart: jahrlich
e Fachmann: 2 Jahre
Hinweise Erledigt Datum der
durch Instandhaltung

Bauherr/
Hauswart
Fachmann

1.1 Sichtkontrolle Kollektoren

Beschadigungen, Verfor-

() @® | mungen, Verfarbungen, 0| O
Undichtigkeiten
1.2 K -
‘ontrolle Spengler ° _ O
einfassungen
1.3 Kontrolle Vakuum bei Indikator: Der spiegelnde
Rohrenkollektoren Indikator erscheint weiss-
lich bei Undichtigkeit. ) - |
Rohre ist bei Berlihrung
splirbar warm.
1.4 Kontrolle Kondenswasser Am Morgen normal,
bei Flachkollektoren [ ] ® | nach Aufheizvorgang - ]
kondensfrei
1.5 Reinigung der Kollﬂektoren, ° B O
Kontrolle von Verfarbungen
1.6 Kontrolle der Dachbeldge
im Kollektorbereich o B O
1.7 Kontrolle der Befestigungs-
punkte / Sturmsicherheit i .
1.8 Kontrolle Kontakt Kollek- Kabel kdnnen durch
torfiihler, Befestigung in @ | Nagetiere und Vogel - [l
Tauchhilse beschadigt werden
1.9 Luftflasche entliiften ® _ O

GebaudeKlima
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Bauteil Richtwert Zustandig- | Hinweise Erledigt Datum der
keit durch Instandhaltung
82| 2 g2| g
S35| 5 53| £
S| & S| &
2 Solarkreislauf
2.1 Optische Dichtheitskontroll Anschliisse, Verbindungs-
ptische Dichtheitskontrolle ° ° u indung 0 O
stellen
2.2 Kontrolle des Anlagedrucks | Gemdss Inbetriebnahme-
rotokoll / Herstellerangaben
Niveaukontrolle am Auffang- P 9 Y Y 0 ]
behdlter bei entleerbaren
Systemen
2.3 Sicherheitsventil: Fllissig- Es sollte keine Flussigkeit im
keit im Auffangbehélter [ @ | Behdlter sein O [l
Expansionsgefass priifen
2.4 Sicherheitsventil:
Funktionskontrolle ¢ N H
2.5 Kontrolle Durchfluss Gemass Inbetriebnahme- Optische Volumenstrom-
protokoll anzeige (meistens in Steue-
High Flow: 20-501 (h*m?) rung), Vergleich mit Sollwert
Low Flow: 10-201 (h*m? { o _ .
( ) Kavitationsgerdusche an u O
Pumpe kontrollieren
Drehzahlregelung konstant
2.6 Kontrolle, ob Luft im Syst Luftgerausch /kein Ertra
ob Luft im System ° ° g . g M O
trotz Sonnenschein
2.7 Kontrolle der Temperaturen Temperaturdifferenz bei
Ladung vorhanden /Speicher-
° ° ladung bei Sonnenschein / M N
Fehlzirkulation: Speicher-
temperatur fallt mehrere
Grade ohne Warmebezug
2.8 Zusatzheizung Im Sommerbetrieb sollte die
° ° Zusatzheilzung nur bei lan- 0 0
geren Perioden ohne Son-
nenschein aktiviert werden
2.9 Solarfliissigkeit pH-Wert: >7,0 Kontrolle durch Lieferanten:
Wasserharte gemass Warmetrdgerflissigkeit,
SWKI BT102-01 oder @® | pH-Wert, Chloridgehalt, - |
SIA 384/1 sonstige Partikel
Frostschutz > —20°C
2.10 Umstellventile kontrollieren P B [
2.11 Kontrolle der Sollwerte Gemdss Inbetriebnahme- ° Verbesserte Werte immer O
im Regler protokoll protokollieren
2.12 Rickschlager, Schwerkraft- Funktionskontrolle Funktion, Dichtheit
bremse @ | (Temperaturverlust ohne - ]
Energiebezug)
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Bauteil Richtwert Zustandig- | Hinweise Erledigt Datum der
keit durch Instandhaltung
52| E 52 E
53| 5 S3| £
S| & S| &
3 Wassererwarmer,
Speicher
3.1 Korrosi h (f Anschliisse,
orrosionsschutz priifen ° . _ 0
Verbindungsstellen
3.2 Optische Dichtheitskontrolle () ) [l [l
3.3 Funktionskontrolle
thermisches Mischventil o B O
3.4 Wassererwdrmer/ Platten- Je nach Wasserharte ° Reguldre Instandhaltung ]
tauscher Entkalkung durch Fachmann

Grossere Anlagen ab ca. 100 m2 mussen getrennt beachtet

werden.

Dieses Formular ist eine allgemeingultige Vorlage, deckt
jedoch nicht jeden produktspezifischen Instandhaltungs-

hinweis ab. Die Instandhaltungshinweise des Herstellers sind

deshalb ebenfalls zu beachten.

WIR, DIE
GEBAUDETECHNIKER.

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

Nous, LeS I
TECHNICIENS DU BATIMENT.

Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Zirich, T 043 244 73 00, F 043 244 73 79, info@suissetec.ch, suissetec.ch
CHE-109.817.396 MWST, PC-Konto 80-755-5, IBAN CH32 0900 0000 8000 0755 5, SWIFT/BIC POFICHBEXXX
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